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Введение 
 

Данный типовой альбом определяет принципы по проектированию и монтажу 
системы навесных фасадов ZIAS-100.03 для облицовки металлокассетами 
открытого типа крепления. В нем содержится описание предпроектной 
подготовки и основ для проектирования, процесса монтажа, иллюстрации 
типовых узлов примыканий. 
Типовой альбом служит также в качестве основы для проведения контроля 
подготовки и монтажа фасадной системы ZIAS-100.03. 

Типовой альбом является обязательным к исполнению для всех производителей 
монтажных работ фасадной системы ZIAS. 

 

Область применения фасадной системы ZIAS-100.03. 

 

Фасадная система ZIAS-100.03 представляет собой конструкцию, 
разработанную на принципе навесных фасадов с вентилируемым воздушным 
зазором, образованным между облицовочным материалом и теплоизоляцией. 
Конструктивное разнообразие номенклатуры изделий позволяет использовать 
систему ZIAS-100.03 как в конструкциях со стандартными стенами, так и в 
каркасном исполнении.  
Конструкции навесной фасадной системы ZIAS-100.03 предназначены для 
устройства облицовки фасадов зданий и других строительных сооружений 
металлическими панелями кассетного типа, а также утепления стен с 
наружной стороны в соответствии с требованиями действующих норм по 
тепловой защите зданий. 
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1. Описание системы: 
 

Навесная фасадная система «ZIAS-100.03» может применяться в двух 
конструктивных вариантах – рядовом (Optima+, Standard, Strong и КПР) и 
междуэтажном (MediumSTRONG, Maxima, MaximaMedium, MaximaLight). Выбор 
конструктивных вариантов определяется механическими (прочностными) 
характеристиками материала стены и, схемой крепления навесной фасадной 
системы к основанию.  
Рядовая система КПР может применяться в трех конструктивных вариантах: 

 SL-1 без применения усиливающей распорки; 
 SL-2 с локальным применением усиливающей распорки; 
 SL-3 с применением усиливающей распорки. 

Рядовое исполнение системы применяется в случае, если прочностные 
характеристики материала стены обеспечивают необходимую прочность 
анкерного крепления кронштейнов системы. Рядовой вариант системы 
предполагает применение кронштейнов, удлинителей кронштейнов (при 
необходимости), а также вертикальных направляющих. Минимальная толщина 
элементов каркаса рядового варианта системы определяется расчетом, при 
этом минимальная толщина кронштейнов должна составлять не менее 2,0мм, 
вертикальных направляющих – не менее 1,2 мм, при использовании 
коррозионностойкой стали – не менее 1,0 мм. 
В случае если прочностные характеристики материала междуэтажного 
заполнения (стены) не обеспечивают требуемую прочность крепления 
кронштейнов системы, применяется междуэтажное исполнение системы, в 
котором крепление кронштейнов (обойм кронштейнов) системы осуществляется 
только в междуэтажные перекрытия здания. 
Межэтажная система предусматривает четыре модификации системы 
крепления в междуэтажные перекрытия. 
Усиленный вариант MAXIMA предполагает для крепления направляющих 
применение сдвоенных кронштейнов, устанавливаемых в специальные обоймы 
из стали толщиной не менее 2,0 мм. В качестве направляющих применяются  
U-образные направляющие сечением 40х120 мм. Крепление направляющих к 
кронштейнам осуществляется с помощью специальных соединительных вставок 
сечением 40х80 мм. Минимальные толщины элементов каркаса межэтажного 
варианта системы MAXIMA определяются расчетом, при этом минимальная 
толщина кронштейнов должна составлять не менее 2,0 мм, при использовании 
коррозионностойкой стали не менее 1,0 мм. 
После установки вертикальных направляющих производится монтаж 
горизонтальных направляющих сечением 50х30х1,2 мм. Шаг установки 
горизонтальных направляющих определяется размерами плит облицовки и их 
схемой крепления. 
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При использовании системы межэтажного крепления MAXIMA Light 

предполагается для крепления направляющих применение кронштейнов и 
удлинителей, устанавливаемых в диск перекрытия. Кронштейны соединяются 
горизонтальной направляющей Z образного сечения размером 70х50х20х1,2 мм. 
Крепление вертикальных направляющих к горизонтальному Z-образному 
профилю осуществляется с помощью специальных U-образных соединительных 
вставок сечением 50х30х1,2 мм. Минимальные толщины элементов каркаса 
межэтажного варианта системы MAXIMA Light определяется расчетом, при 
этом минимальная толщина кронштейнов должна составлять не менее 2,0 мм, 
вертикальных направляющих из оцинкованной стали – не менее 1,2 мм, при 
использовании коррозионностойкой стали – не менее 1,0 мм.  
При использовании системы межэтажного крепления MAXIMA Medium для 
крепления направляющих предполагается применение кронштейнов и 
удлинителей, устанавливаемых в диск перекрытия. Кронштейны соединяются 
горизонтальной направляющей Z-образного сечения размером 70х50х20х1,2 мм. 
Крепление вертикальных направляющих сечением 60х[50..100]х1,2 мм или 
90х[50..100]х1,2 мм к горизонтальному Z-образному профилю осуществляется с 
помощью специальных U-образных соединительных вставок сечением 60х25 мм. 
Минимальные толщины элементов каркаса межэтажного варианта системы 
MAXIMA Medium определяются расчетом, при этом минимальная толщина 
кронштейнов должна составлять не менее 2,0 мм, вертикальных направляющих 
из оцинкованной стали – не менее 1,2 мм, при использовании 
коррозионностойкой стали – не менее 1,0 мм.  
При использовании системы межэтажного крепления Medium Strong 

предполагается для крепления направляющих применение сдвоенных 
кронштейнов Strong, устанавливаемых в специальные опоры из стали 
толщиной не менее 1,2 мм. В качестве направляющих применяются С-образные 
направляющие сечением 60х[50..100]х1,2 мм или 90х[50..100]х1,2 мм. Минимальные 
толщины элементов каркаса межэтажного варианта системы Medium Strong 

определяется расчетом, при этом минимальная толщина кронштейнов должна 
составлять не менее 1,2 мм, вертикальных направляющих из оцинкованной 
стали – не менее 1,2 мм, при использовании коррозионностойкой стали – не 
менее 1,0 мм.  
В случае необходимости при межэтажном креплении системы и при большой 
ширине проемов в стеновом ограждении здания в вышеуказанных системах для 
обеспечения пространственной жесткости каркаса системы могут 
применяться горизонтальные ригели, соединяющие вертикальные 
направляющие, расположенные непосредственно вдоль боковых откосов 
проемов. В зависимости от высоты простенка (межэтажного пояса) они могут 
располагаться как над верхним откосом проема, так и под нижним откосом 
проема, а также совместно. Кроме того, для крепления металлокассет на 
этих участках в системе могут дополнительно устанавливаться 
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вертикальные промежуточные направляющие (профили), устанавливаемые 
между основными вертикальными направляющими каркаса системы и 
закрепляемые к горизонтальным ригелям стальными метизами. 
Несущая конструкция представляет собой каркас, в зависимости от 
требуемой коррозионной стойкости, выполняемый: 

 из оцинкованной стали (срок службы до 30 лет), 
 из оцинкованной стали с полимерным покрытием (срок службы до 
50 лет), 
 из нержавеющей стали (срок службы до 50 лет), 

устанавливаемый на стене здания и закрепленных на нем элементов 
облицовки. 
Несущие кронштейны крепят к стене (в перекрытие/несущую конструкцию) при 
помощи распорных, либо химических анкеров. При необходимости допускается 
крепление кронштейнов к металлическим конструкциям. Прилегание 
кронштейна должно быть по всей плоскости его опорной стенки, а соединение 
– только винтовым. Допускается применение сертифицированных болтов для 
крепления типа BoxBolt©. 

В соответствии с проектной документацией для изготовления заклепок, 
самонарезающих винтов и анкеров используются коррозионностойкие стали 
А2 по ГОСТ 5632-72. 
В средах слабой степени агрессивности в НФС возможно использование 
анкеров, изготовленных из низкоуглеродистой стали с цинковым 
термодиффузионным покрытием толщиной не менее 30 мкм или горячим 
цинковым покрытием толщиной не менее 45 мкм. 
Несколько типоразмеров несущих кронштейнов обеспечивают возможность 
установки облицовочных материалов от базовой стены на расстоянии до 420 
мм. Возможно увеличение вылета облицовки с применением нестандартных 
узловых решений с подтверждением несущей способности в проектной 
документации. 
Количество крепежных элементов определяется расчетом и определяет 
габариты несущих кронштейнов. Минимальная толщина элементов системы 
должна определяться расчетом, но не менее 1,2 мм. Максимально допустимый 
консольный свес профиля определяется расчетом на прочность. 
 

2. Монтаж навесного вентилируемого фасада 
 

Для обеспечения высокого качества облицовочных работ необходимо 
соблюдать следующую последовательность выполнения мероприятий: 
 разметка стен под крепление кронштейнов; 
 монтаж кронштейнов; 
 монтаж утеплителя (и гидро-ветрозащитной мембраны); 
 монтаж удлинителей кронштейнов (при необходимости); 
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 монтаж несущих профилей; 
 монтаж металлокассет; 
 монтаж противопожарной отсечки; 
 монтаж оконных откосов и отливов; 
 монтаж парапетов. 

 

2.1 Монтаж кронштейнов 
 

Разметка стены под крепление кронштейнов производится в соответствии с 
проектом, посредством измерительного инструмента. В размеченных точках 
просверливаются отверстия под анкерные дюбели. Кронштейны должны 
закрепляться к строительному основанию (стене) с помощью анкеров и 
анкерных дюбелей. 
Для подготовки отверстий под крепеж необходимо использовать рекомендации 
производителя анкерных дюбелей. 
Для устранения мостика холода и предотвращения электрохимической 
коррозии в узле крепления под кронштейны устанавливаются 
термоизоляционные прокладки. 
На все кронштейны устанавливается стальная усиливающая шайба. 
 

2.2 Монтаж утеплителя 
 

В качестве утеплителя в системе должны применяться негорючие (группа НГ 
по ГОСТ 30244-94) минераловатные плиты с волокном из каменного литья, 
имеющих ТС и допущенных для применения в фасадных системах. 
В системе применяется однослойное и многослойное утепление. Для 
однослойного и наружного слоя многослойного утепления используют 
минераловатные плиты на синтетическом связующем, плотностью не менее 
75кг/м3. Для внутренних слоев многослойного утепления используют 
минераловатные плиты плотностью не менее 30 кг/м3. 

В системе допускается использование комбинации из негорючих 
минераловатных плит и негорючих плит из стекловолокна. В последнем случае 
стекловолокнистые плиты утеплителя устанавливаются на строительное 
основание и накрываются слоем из минераловатных негорючих плит толщиной 
не менее 40 мм.  
Конкретные марки стекловолокнистых плит должны иметь Технические 
свидетельства и быть согласованы с ФАУ «ФЦС» для применения в фасадных 
системах. 
Не допускается применение минераловатных плит с «кашированным» наружным 
слоем в качестве внутреннего слоя теплоизоляции. 
Крепление плит утеплителя к строительному основанию должно 
осуществляться с помощью дюбелей тарельчатого типа, в том числе 
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пластмассовых, имеющих ТС ФАУ «ФЦС» и допущенных для применения в 
фасадных системах с перехлестом смежных полотен пленки не более 100...150 
мм, имеющих ТС ФАУ «ФЦС» и допущенных к применению в фасадных системах. 
Использование других влаговетрозащитных мембран до проведения 
соответствующих огневых испытаний по ГОСТ 31251 в составе навесных 
фасадных систем не допускается. 
Применение влаго-ветрозащитных мембран в сочетании с минераловатными 
плитами, имеющими «кэшированную» внешнюю поверхность запрещается! 
При варианте исполнения фасадной системы без утеплителя и использовании 
при этом анкеров или дюбелей с пластмассовой гильзой для крепления 
стальных кронштейнов каркаса к строительному основанию следует 
выполнять локальную теплоизоляцию опорных, примыкающих к строительному 
основанию, площадок кронштейнов на следующих участках фасада: 
а) по обе стороны от оконных проемов на ширину по 0,3 м в каждую сторону 
от соответствующего откоса проема и на высоту равную высоте проема и 
дополнительно на высоту не менее 1,2 м (L), считая от верхних откосов 
оконных проемов; 
б) в вертикальных простенках между проемами, принадлежащими одному 
помещению, если ширина этого простенка 0,6 м и менее, шириной равной 
расстоянию между крайними (внешними) вертикальными откосами смежных 
оконных проемов и дополнительно по 0,3 м в каждую сторону от этих откосов 
и высотой равной высоте оконных проемов и дополнительно на высоту не 
менее 1,2 м (L), считая от верхних откосов оконных проемов; 
в) на участках сопряжения стен фасада, образующих внутренние 
вертикальные углы здания 1350 и менее (в том числе и с капитальными, без 
проемов, ограждениями балконов/лоджий и пр.) при наличии в одной из стен 
проема, расположенного на расстоянии 1,2 м от внутреннего вертикального 
угла и от внутреннего угла в направлении сопрягаемой стены на расстояние 
1,0 м, а при наличии проемов в обеих сопрягаемых стенах на ширину не менее 
1,2 м от внутреннего вертикального угла в направлении обеих сопрягаемых 
стен, и на высоту внутреннего угла здания или части высоты здания (на 
высоту не менее 2,4 м от верхнего откоса самого верхнего проема). 
Теплоизоляция опорной площадки кронштейна должна осуществляться 
сегментом из вышеуказанных минераловатных плит; толщина этих 
полос/сегментов – не менее 0,05м, минимальная ширина и высота сегмента 
должна быть такой, чтобы полностью закрывать всю плоскость опорной 
площадки основания кронштейна и дополнительно по 0,01 м от края опорной 
площадки.  
При креплении кронштейнов каркаса к строительному основанию с помощью 
анкеров и дюбелей с сердечником и гильзой из стали локальная теплоизоляция 
кронштейнов не требуется; вышеуказанная локальная теплоизоляция не 
требуется в пределах лоджий и балконов здания, переходных галерей и т.п. 
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2.3 Монтаж удлинителей кронштейнов 
 

Толщина удлинителя кронштейна принимается согласно проекта. 
Допустимо использование двух видов соединений кронштейн-удлинитель: 

 заклепочное: с использованием минимум двух вытяжных 
заклепок типа А2/А2; 

 болтовое: с использованием минимум одной вытяжной 
заклепки типа А2/А2 и одного болтового соединения М8 (используемого как 
вспомогательное, для удобства монтажа). 

В междуэтажных конструктивных схемах допустимо только 
заклепочное соединение. 
 

2.4 Монтаж несущих профилей 
 

В рядовой конструктивной схеме предусмотрено применение только 
вертикальных направляющих. При этом, применяются вертикальный П-
образный профиль размером 90x27 мм и 60х25 мм, а так же Г-образный 
профиль 40х40 мм и 40х60 мм, выполненные из стали толщиной не менее 1,2 
мм. 
Междуэтажная конструктивная схема Medium STRONG предполагает для 
крепления вертикальных направляющих применение сдвоенных кронштейнов, 
устанавливаемых в специальные обоймы из стали толщиной 1,2 мм. Обойма 
кронштейна крепится в диск перекрытия анкерами Ø10мм. Крепление 
вертикальных направляющих 60(90)х(60…100)х1,2 к кронштейнам 
осуществляется при помощи заклепок 4,0х10 А2/А2. 
Междуэтажная конструктивная схема MAXIMA предполагает для крепления 
направляющих применение сдвоенных кронштейнов, устанавливаемых в 
специальные обоймы из стали толщиной не менее 2,0мм. В качестве 
направляющих применяются U- образные направляющие сечением 120х40х2,0мм. 
Крепление направляющих в кронштейнах осуществляется с помощью 
специальных U-образных соединительных вставок сечением 110х36х2мм. 
Минимальная толщина элементов системы должна определяться расчетом, но 
не менее 1,2мм. 
В конструктивной схеме МАХIМА Medium, для крепления направляющих 
применяются кронштейны и удлинители L-образной формы, устанавливаемые 
в диск перекрытия. Кронштейны соединяются горизонтальной направляющей 
Z-образного сечения размером 70х50х20х1,2 мм. Крепление вертикальных 
направляющих сечением 60х(50…100)х1,2 мм к горизонтальному Z-образному 
профилю осуществляется с помощью специальных U-образных соединительных 
вставок сечением 60x(25…80)x2 мм. 
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